MANUAL DE INSTRUCCIONES
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INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA HORMIGONERA

Lea detenidamente este manual

Mantener siempre estas instrucciones en el lugar donde la maquina esté trabajando.

Aprenda a hacer funcionar adecuadamente esta maquina y no permita que nadie la mansiz spondientes
instrucciones de uso.

Mantenga su maquina en condiciones de trabajo adecuadas.

Las modificaciones no autorizadas pueden dificultar el funcionamiento de la hormigonera y re
Si no comprende cualquier parte de este manual y necesita asistencia técnica, péngass en
distribuidor.
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Emplazamiento

Situar la maquina sobre suelo firme y horizontal, asegurandose de que la eslebilidad de la misma se mantiene durante &l trabajo. He
maquina debe estar litre d2 obstaculos para que los operarios puedan efectuar su trabajo de forma cémoda y segura.

Instalacion de hormigoneras con motor eléctrico

El motor de esta maquina ha sido verficado en su correcto funcionamienta, tanto por su fabricante como DOr nosotros mismos en nuestros procesos p
Guando un molor eléctrico se sobrecalienta, esto se debe muy probablemente, a un voltaje de entrada inadecuado, provocado principalmente por una
deficiente. En caso e un sobrecalentamiento excasivo, el molor pueds llegar a quemarse. Nuestra garantia no puede abarcar las confingencias provocadas por una
alimentacion del motor deficient, sino sélo hipotélicos defectos constructivos claramente verificables del misma. Por tanto, para asagurar un usa largo y satisfactorio
de esle motor y evilar problemas interpretativos de |z garantia, recomendamos muy encarecidaments el cumplimienio de las siguientes condiciones de uso:
Las hormigoneras equipadas con motor elécirico monofasico, deberan ser coneciadas a redes Guya tension se corresponda con la del motor instalado. Si el mator
fuera trifasico deberd comprobarse que su lension de funcionamienlo es la misma que la de la red; de no ser asi, modilicar la conexién de las bobinas del motor en la
caja de bornas, cambiandola de estrella a Irianguio o vicaversa, segin corresponda. La linea de alimentacién tiene que estar protegida conlra derivacidn da
corriente, por un diferencial de 30 mA. y con fusiblas de las caracteristicas siguientas.

Fusible de 16 A. para molores monofasicos de 1 C.V. y triféisicos d2 1 C.V.y 15 GV,

Fusiole de 25 A. para motores monofdsicos de 1,5.C.V.
Si se utiliza una alargadera para consctar la maquina a la red, sta deberd ajuslarse a las especificaciones siguientes:

* Para matores trifasicos: Cable de 3 fases + lierra de calidad HO7 RN-F, seccicn minima = 2,5 mm.

* Para motores monofasicos: Cable de 2 fases + tierra de calidad HO7 RN-F seccion minima = 2,5 mm

* Longitud maxima de 50 metros. Ademas deben eslar tolaimente dasenrollados. Siempre que sea posibls, emplear alargadores més corlos, pero nunca més largos.
* No deberé haber olros dispositives conectados en ninguno de los dos exiremos del alargador,

* Por supuesto, el alargador debe carecer de empalmes de ningin tipe. Asimismo debe vigilarse cuidadosamente que no haya zonas peladas. Al realizar las
conexiones, es fundamental observar las normas basicas de Prevencion relativas a baja lensidn,

* No deposite la alargadera referida en agua estancada ni haga funcionar la maquina sobre la citada superficie himada.
Si es necesario emplear un generador, es imprescindible que éste disponga de una potencia de salida suliciente para asegurar una alimenlacion correcta y conslante
del molor eléctrico de la maquina. Para el motor instalado en esla miquin, es necesario que la potencia minima sea de 5 kVA. Si se conecta al generador un
segundo aparato, es imprescindible asegurarse de que &l consumo reguerido enfre los dos, no sobrepasa la capacidad del generador, lo que reduciria el voliaje de
entrada al molor, pudiendo provecar danos irreparables en el mismo.

Hormigoneras con motor de explosién

Sila mguina tiene inslalado un motor de gasoling, es indispensable antes de la puesta en marcha, llenar de aceite ol carler del mator, siguiendo las instrucciones
que se especifican en el manual que facilita el fzbricante del motor. La calidad del acelte serd la indicada por el fabricante.

Trabajando con motores gasolina recomendamos, para una comecta eliminacion de los gases, se frabaje con la capota de la cabina desmontada. A efectos de
seguridad la m&quina va equipada con una cubierta de proteccicn para las coreas de transmision.

No realice el reaprovisionamiento de combustible mientras el moter estd funcionando ¥ si se derama deberd eliminarlo inmediatamente dejando e trapo que sirvio
para la limpieza en lugar seguro.

No haga funcionar la méquina si existen fugas de combustible o aceite procediendo a la reparacion de esa ancmalia da inmediato.
MNunca haga funcionar la hormigongra en una zona cerrada o deficisntzmente ventilada,
Evite fa respiracion prolongada de los gases de escape.

Instrucciones para el transporie

Las maniobras de carga y descarga y, en general, los movimientas de la maquina en el lugar de trabajo, se realizardn con el tambor vacio pus
y con la boca hacia abajo.

La carga y descarga de camiones deberia efectuarse con preferencia sobre muelle de descarga, o utlizando plataformas de elev.
aungue también pueden utilizarse rampas adosadas al camién y firmemente sujetas a éste. En este caso, asegurarse tanto de la so
pendiente permite subir o bajar la hormigonera con seguridad y sin riesgo para las personas que intervienen en la maniobra. Si el
acceder desde ariba, puede emplearse una grle, sujstando la maquina con una eslinga no metdlica arrollada al p
Para los desplazamientos de la maquina dentro de la obra, se debe exiraer a lanza tolalmenta y, sujetdndola por la cruz con

bajo el brazo y pegada al costado del operario, de modo que éste quada mirando en la direccién da la marcha, Esto le permitira ¢
fuedas, con sequridad y sin tropiezos.
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